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SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURAPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

C

istn. budynek Dworca objęty opracowaniem

budynek do rozbiórki

granica opracowania i obszar oddziaływania

inwestycji, granica działki 412/7

wejścia do budynku

LEGENDA:

wejście do piwnicy

istniejące chodniki do odtworzenia
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projekt. pochylnia dla Niepełnosprawnych

istniejące szambo do odłączenia

5

projektowane nowe szambo V= 9m³ o wymiarach 3,0x2,4m

proj. kanalizacja san. PVC Ø160mm

sk1

projektowana studnia Ø315

istn. przyłącz wody zimnej Ø32

UWAGI:

Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie

podziemne wrysowano na podstawie dokumentacji archiwalnej obiektu oraz

PZT. Podane w dokumentacji trasy instalacji oraz uzbrojenie są orientacyjne i

nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania

jego uzbrojenia. Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi

przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy. Brak powyższych

czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń.
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rura odpowietrzająca zbiornik - ponad dach

0,6 m Ø110/160mm
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projektowane miejsca postojowe 2,5x5,0m

istniejący hydrant
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istniejący pień ściętych drzew do wykarczowania
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istniejąca zieleń niska
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projektowana nawierzchnia drogowa

projektowany chodnik z kostki betonowej
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projektowana systemowa osłona śmietnikowa 3,0x0,7m
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